Hlukova redukce kabiny

_.JJWL JW\,». VBZGU ¢. NIC-SPB33D-2026 - 7.10. 2026

Hlukova redukce uzaviené kabiny - NIC podle ASTM E413
SPB33D - odhlu¢novaci kabina, dvé vrstvy

Hlukova redukce celé sestavené kabiny - SPB33 s dvouvrstvymi sténami, 200 x 100 x 200 cm

HLUKOVA REDUKCE KABINY Vazené hodnoceni EN ISO 717-1 (vypocet)

NIC — 29 28 dBc;c,)-(-1;-7)dB

Hlukova redukce podle frekvence
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e hlukova redukce kabiny namérena v laboratofi (v decibelech)

CojeNIC Jak Cist graf Jak se méFi

Jedno ¢islo (Noise Isolation Class, Graf ukazuje hlukovou redukci v Kabina stoji v dozvukové komore, kde
ASTM E413), které shrnuje, kolik hluku decibelech zvlast pro kazdou frekvenci, hraje reproduktor. Méfi se hladina hluku
zvenku kabina zastavi. Méfi se na celé od hlubokych bas( vlevo po vysky mimo kabinu a uvnitf ni (ASTM E596).
sestavené kabiné v€etné dveri a okna, vpravo. Cim vy&§i hodnota, tim vic hluku ~ VaZené hodnoceni podle EN ISO 717-1
ne na samotném materialu. Proto ho kabina zastavi. je vypocet z hodnot v pasmech 100—
nelze pfimo srovnavat s R,, paneld nebo 3150 Hz.

materiald.

Zdroj dat: laboratorni méfeni Riverbank Acoustical Laboratories (USA, akreditace NVLAP, ISO/IEC 17025), protokol RAL™-
NR19-003, méfeni 13. 11. 2019. Hodnota NIC je pfevzata z protokolu. VaZzené hodnoceni podle EN ISO 717-1 vypocetla
VocalBoothToGo-EU s.r.o. z naméfenych hodnot; neni to méreni podle EN ISO 11957.
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