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Coeficiente de absorción acústica ponderado αw según EN ISO 11654

AVB
Cabina acústica

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN  ACÚSTICA  PONDERADO

αw = 0,75
Clase de absorción

C
según EN ISO 11654

1. Coeficientes de absorción medidos en bandas de tercio de octava

F [HZ] 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

αs 0,04 0,13 0,22 0,30 0,44 0,58 0,71 0,86 0,94 0,96 0,97 0,90 0,85 0,92 0,98 1,00 1,02 1,09

Fuente de los valores: informe RAL™-A12-119, página 2 (anexo de este documento).

2. Absorción por frecuencia
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Frecuencia [Hz] – bandas de tercio de octava de 100 a 5000 Hz

coeficiente de absorción medido αs (cuanto más oscuro,

más absorbe)

curva de referencia ISO 11654 para

αw = 0,75

3. Clase de absorción acústica

E 0,15–0,25 D 0,30–0,55 C 0,60–0,75 B 0,80–0,85 A 0,90–1,00

▲ AVB: αw = 0,75 → clase C
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4. Cálculo según EN ISO 11654

OCTAVA  [HZ] ΑS TERCIOS MEDIA ΑP CURVA  REF. DESVIACIÓN DESFAVORABLE

125 0,04 · 0,13 · 0,22 0,130 0,15 – –

250 0,30 · 0,44 · 0,58 0,440 0,45 0,55 0,10

500 0,71 · 0,86 · 0,94 0,837 0,85 0,75 0,00

1000 0,96 · 0,97 · 0,90 0,943 0,95 0,75 0,00

2000 0,85 · 0,92 · 0,98 0,917 0,90 0,75 0,00

4000 1,00 · 1,02 · 1,09 1,037 1,00* 0,65 0,00

Suma de desviaciones desfavorables (250–4000 Hz) — límite de la norma ≤ 0,10 0,10

* Media redondeada a 0,05 y limitada a 1,00 según la norma. La curva de referencia (0,80 / 1,00 / 1,00 / 1,00 / 0,90) se desplaza en

pasos de 0,05 hacia valores más bajos hasta que la suma de desviaciones desfavorables no supere 0,10. Con el valor 0,75 en la banda

de 500 Hz la suma es 0,10, por lo que αw = 0,75. Indicador de forma H: αp supera la curva en 0,25 o más en la banda 2 000–4 000

Hz (allí el material absorbe más de lo que indica αw). Según el anexo B de la norma, αw 0,60–0,75 corresponde a la clase de absorción

C.

5. Medición de laboratorio de referencia

Laboratorio Riverbank Acoustical Laboratories, 1512 S Batavia Ave, Geneva, IL, EE. UU. — acreditación

NVLAP (Lab Code 100227-0), ISO/IEC 17025:2017

Informe RAL™-A12-119, medición 13/04/2012

Método ASTM C423-09a y E795-05, cámara reverberante 292 m³, 22 °C, 63 % HR

Montaje tipo G-75 según ASTM E795: una capa colgada paralela a la pared de la cámara a 75 mm

Muestra Producer’s Choice Acoustic Blankets VB-72 (mezcla de algodón, relleno de algodón reciclado),

2,46 × 2,74 m, superficie 6,8 m²

6. Aviso

Este documento lo emitió VocalBoothToGo-EU s.r.o. No es un informe de laboratorio y Riverbank Acoustical

Laboratories no es su autor. El valor αw se calcula según EN ISO 11654 a partir de los coeficientes de

absorción por tercios de octava que el laboratorio midió con el método ASTM C423, análogo a EN ISO 354

(cámara reverberante).

Los resultados se aplican a la muestra ensayada y al montaje indicado. El informe original del laboratorio se

adjunta sin cambios como anexo.

Anexo: informe de Riverbank Acoustical Laboratories RAL™-A12-119 (4 páginas, original).

Elaborado por: VocalBoothToGo-EU s.r.o. Fecha: 28/09/2026
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