
Évaluation de l'absorption acoustique
N° AW-503-2026 · 28/09/2026

Coefficient d'absorption acoustique pondéré αw selon EN ISO 11654

deNoise PRO 1550
Rideau acoustique, une couche · code produit 503

COEFFICIENT  D'ABSORPTION  ACOUSTIQUE PONDÉRÉ

αw = 0,75
Classe d'absorption

C
selon EN ISO 11654

1. Coefficients d'absorption mesurés par bandes de tiers d'octave

F [HZ] 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1 000 1 250 1 600 2 000 2 500 3 150 4 000 5 000

αs 0,04 0,13 0,22 0,30 0,44 0,58 0,71 0,86 0,94 0,96 0,97 0,90 0,85 0,92 0,98 1,00 1,02 1,09

Source des valeurs : rapport RAL™-A12-119, page 2 (annexe du présent document).

2. Absorption par fréquence
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Fréquence [Hz] – bandes de tiers d’octave de 100 à 5 000 Hz

coefficient d'absorption mesuré αs (plus c'est foncé, plus

il absorbe)

courbe de référence ISO 11654 pour

αw = 0,75

3. Classe d'absorption acoustique

E 0,15–0,25 D 0,30–0,55 C 0,60–0,75 B 0,80–0,85 A 0,90–1,00

▲ deNoise PRO 1550: αw = 0,75 → classe C
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4. Calcul selon EN ISO 11654

OCTAVE [HZ] ΑS TIERS D’OCTAVE MOYENNE ΑP COURBE RÉF. ÉCART  DÉFAVORABLE

125 0,04 · 0,13 · 0,22 0,130 0,15 – –

250 0,30 · 0,44 · 0,58 0,440 0,45 0,55 0,10

500 0,71 · 0,86 · 0,94 0,837 0,85 0,75 0,00

1 000 0,96 · 0,97 · 0,90 0,943 0,95 0,75 0,00

2 000 0,85 · 0,92 · 0,98 0,917 0,90 0,75 0,00

4 000 1,00 · 1,02 · 1,09 1,037 1,00* 0,65 0,00

Somme des écarts défavorables (250–4 000 Hz) — limite de la norme ≤ 0,10 0,10

* Moyenne arrondie à 0,05 et plafonnée à 1,00 selon la norme. La courbe de référence (0,80 / 1,00 / 1,00 / 1,00 / 0,90) est décalée

par pas de 0,05 vers le bas jusqu’à ce que la somme des écarts défavorables ne dépasse pas 0,10. À la valeur 0,75 dans la bande de

500 Hz, la somme est de 0,10, donc αw = 0,75. Indicateur de forme H: αp dépasse la courbe de 0,25 ou plus dans la bande 2 000–4

000 Hz (le matériau y absorbe davantage que ne l’indique αw). Selon l’annexe B de la norme, αw 0,60–0,75 correspond à la classe

d’absorption C.

5. Mesure de laboratoire de référence

Laboratoire Riverbank Acoustical Laboratories, 1512 S Batavia Ave, Geneva, IL, USA — accréditation NVLAP

(Lab Code 100227-0), ISO/IEC 17025:2017

Rapport RAL™-A12-119, mesure du 13/04/2012

Méthode ASTM C423-09a et E795-05, chambre réverbérante 292 m³, 22 °C, 63 % HR

Montage type G-75 selon ASTM E795 : une couche suspendue parallèlement au mur de la chambre à 75

mm

Échantillon Producer’s Choice Acoustic Blankets VB-72 (mélange de coton, garnissage en coton recyclé),

2,46 × 2,74 m, surface 6,8 m²

6. Avertissement

Ce document a été émis par VocalBoothToGo-EU s.r.o. Il ne s’agit pas d’un rapport de laboratoire et

Riverbank Acoustical Laboratories n’en est pas l’auteur. La valeur αw est calculée selon EN ISO 11654 à partir

des coefficients d’absorption par tiers d’octave mesurés par le laboratoire selon la méthode ASTM C423,

analogue à EN ISO 354 (chambre réverbérante).

Les résultats s’appliquent à l’échantillon testé et au montage indiqué. Le rapport original du laboratoire est

joint sans modification en annexe.

Annexe : rapport de Riverbank Acoustical Laboratories RAL™-A12-119 (4 pages, original).

Établi par : VocalBoothToGo-EU s.r.o. Date : 28/09/2026
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